
Το ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 
με διασύνδεση AC IQ Battery 3T είναι αξιόπιστο, 
έξυπνο, απλό και ασφαλές.Έχει συνολική ωφέλιμη 
ενεργειακή χωρητικότητα 3,5 kWh, ονομαστική ισχύ 
1.28 kW και περιλαμβάνει τέσσερις ενσωματωμένους 
μικρομετατροπείς. Οι τεχνικοί εγκατάστασης μπορούν να 
σχεδιάσουν γρήγορα το κατάλληλο μέγεθος συστήματος, 
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τόσο με νέα 
όσο και με υπάρχοντα ηλιακά συστήματα.

IQ Battery 3T

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσφορές της Enphase,  
επισκεφθείτε τη διεύθυνση enphase.com

Φύλλο δεδομένων
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας Enphase
Περιοχή: Ελλάδα

Αξιόπιστο

•	 Μικρομετατροπείς IQ Series Microinverters αποδεδειγμένης 
υψηλής αξιοπιστίας

•	 Eγγύηση 15 ετών
•	 Τέσσερις ενσωματωμένοι IQ8X-BAT Microinverters
•	 Παθητική ψύξη (χωρίς κινούμενα μέρη/ανεμιστήρες)

Έξυπνο
•	 Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού και λογισμικού 

(firmware)
•	 Παρακολούθηση και έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητές 

συσκευές
•	 Υποστήριξη για ιδιοκατανάλωση

Απλό

•	 Πλήρες σύστημα μπαταρίας AC
•	 Plug-and-play εγκατάσταση, γρήγορα και εύκολα
•	 Διασύνδεση με οικιακή καλωδίωση AC

Ασφαλές

•	 Δοκιμασμένο για την ασφάλεια των μπαταριών 
•	 Χημική σύνθεση φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) για 

μέγιστη ασφάλεια και διάρκεια ζωής

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

http://enphase.com


ΚΩΔΙΚΌΣ ΜΟΝΤΈΛΟΥ
ENCHARGE-3T-1P-INT Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας IQ Battery 3T με ενσωματωμένους μικρομετατροπείς Enphase 

IQ Series Microinverters και μονάδα διαχείρισης μπαταρίας (BMU). Περιλαμβάνει:
- Μία μονάδα βάσης IQ Battery 3T (B03-T01-INT00-1-2)
- Ένα κιτ καλύμματος IQ Battery 3T και βάση επιτοίχιας στήριξης (B03T-C-0430-O)

ΑΠΟΔΟΣΗ (AC)

Ονομαστική (συνεχής) ισχύς εξόδου 1,28 kVA

Ονομαστική τάση/εύρος 230/184 VAC

Ονομαστική συχνότητα/εύρος 50 Hz/47–52 Hz

Ονομαστική ένταση ρεύματος εξόδου 5,6 Α

Συντελεστής ισχύος (ρυθμιζόμενος) Χωρητικός 0,85...Επαγωγικός 0,85

Διασύνδεση Μονοφασική

Μέγιστη ένταση ρεύματος σφάλματος 
βραχυκυκλώματος AC σε 3 κύκλους

2,8 Arms

Απόδοση πλήρους κύκλου φόρτισης/εκφόρτισης1 89% 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Συνολική χωρητικότητα 3,5 kWh

Ωφέλιμη χωρητικότητα 3,5 kWh

Απόδοση πακέτου στοιχείων 96%

Ονομαστική τάση DC 67,2 V

Μέγιστη τάση DC 75,6 V

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος -15ºC έως 55ºC (5ºF έως 131ºF) χωρίς συμπύκνωση

Βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0ºC έως 30ºC (32ºF έως 86ºF)

Χημική σύνθεση Φωσφορικός σίδηρος λιθίου (LFP)

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) 430 mm × 775 mm × 188 mm (16,9 in × 30,5 in × 7,4 in)

Βάρος Μία μεμονωμένη μονάδα βάσης 40,5 kg (89,3 lb) συν το κάλυμμα και η βάση στήριξης  
8,3 kg (18,3 lb): σύνολο 48,8 kg (107,6 lb)

Περίβλημα Εξωτερικός χώρος – IP55

Ψύξη Φυσικός αερισμός – Χωρίς ανεμιστήρες

Υψόμετρο Έως και 2.500 μέτρα

Στήριξη Επιτοίχια βάση στήριξης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Συμβατότητα Συμβατότητα με Φ/Β συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο. Συμβατότητα με M215/

M250, μικρομετατροπείς IQ Series Microinverters, μετατροπείς στοιχειοσειράς Φ/Β2 και IQ 
Gateway Metered.

Επικοινωνία Ασύρματη 2,4 GHz

Υπηρεσίες Ιδιοκατανάλωση, Διαχείριση ανισορροπίας φάσης3

Παρακολούθηση Επιλογές παρακολούθησης εφαρμογής Enphase Installer App, ενσωμάτωση API

Συμμόρφωση VDE AR-N 4105:2018, EN 50549-1:2019
EMI: CE, EFT, ESD, αιχμές, αυξομειώσεις, βυθίσεις και διακοπές, CRF
Μονάδα στοιχείων: IEC 62619:2017, UN 38.3, UL 1973
Μετατροπείς: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62909-1:2017, EN 62040.1
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ4: Οδηγία 2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(ΗΜΣ), οδηγία 2014/35/ΕΕ περί χαμηλής τάσης (LVD), oδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό 
επικίνδυνων ουσιών (RoHS), οδηγία 2014/53/ΕΕ περί ραδιοεξοπλισμού (RED), οδηγία 2006/66/ΕΚ 
περί μπαταριών

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Περιορισμένη εγγύηση Χωρητικότητα >60%, έως και 15 έτη ή 6.000 κύκλους5

1. AC προς μπαταρία προς AC με ονομαστική ισχύ 50%.  
2. Υποστηρίζει όλους τους μετατροπείς στοιχειοσειράς Φ/Β, συμπεριλαμβανομένων των Fronius, SolarEdge, SMA, SolarMax και Kostal.
3. Η διαχείριση ανισορροπίας φάσης υποστηρίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
4. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ (DoC) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://enphase.com/el-gr/installers/resources/documentation/storage. 
5. Όποιο προκύψει πρώτο. Ισχύουν περιορισμοί.

Σημείωση για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών:
Οποιοσδήποτε τρίτος κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊόντων που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ή τη θέση σε λειτουργία των προϊόντων Enphase πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ και τις απαιτήσεις στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος). Αποτελεί ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης 
να επιβεβαιώσει ότι όλα αυτά τα προϊόντα φέρουν σωστή σήμανση και ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμόρφωσης. 

IQ Battery 3T

Κατασκευαστής: 
Enphase Energy Inc., 
47281 Bayside Pkwy., Fremont, CA, 94538, United States of America 
ΤEL.: +1 (707) 763-4784

Εισαγωγέας: 
Enphase Energy NL B.V., 
Het Zuiderkruis 65, 5215MV, ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands, 
ΤEL.: +31 73 3035859

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσφορές της Enphase,  
επισκεφθείτε τη διεύθυνση enphase.com

https://enphase.com/el-gr/installers/resources/documentation/storage
http://enphase.com


Ιστορικό αναθεώρησης

© 2023 Enphase Energy. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Η Enphase, τα λογότυπα e και CC, το IQ και ορισμέ-
να άλλα σήματα που παρατίθενται στη διεύθυνση https://enphase.com/trademark-usage-guidelines είναι εμπορικά σή-
ματα της Enphase Energy, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές. 
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